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Fondeée en 1990, la societe Adeauplast est devenue au fil des années une référence spécializée
dans la fabrication et commercialisation des tubes en PVC, des tuyaux en PEBD & PEHD
destinés pour l'rrigation. 'adduction deau potable, le forage et I'assainissement.

L 'usine de production est dotée de 13 lignes d'extrusion, d'entrepots, d'aires de stockage
fonctionnelles ainsi gu'un laboratoire d'essais et de controle.

Lez equipes techniques et commerciales assurent en permanence une assistance de
proximité a tous les clients et partenaires.

Cette expérience accumulée a permis & ADEAUPLAST de fournir des produits de haute
qualité grace a une équipe expénmentée ayant pour objectif final la satisfaction des
clients fideles et la conquéte de nouveaux marches.

Tubes PVC pression

e Tubes PVC Pressions (6-10 et 16 bars) a usage agricole :

NMos canalisations Polychlorure de Vinyle (PVC)
congues pour les réseaux enterrés dirrigation sont
certifiées conformes a la norme NM IS0 1452-2 ; et sont
disponibles dans trois différentes pressions, avec deux
types d'emboitement (& coller et & joint).
Dlamétre extérleur {mm) et
PHE PHTO =
32° | - | % | 24
40 | 15 | 1w | 30
50 1.6 24 | 37
63 | 20 | 30 | a7
75 | 23 | 38 | 56
90 | 28 | a3 | &7
no 2.7 42 | 6.6
125 | 31 [ a8 | 74
140 3.5 B4 | 83
160 | a0 | 62 | 95
200 [ 459 T [ N9
225 | 55 | 86 | 134
250 | 62 | @8 | 148
315 |77 | w1 | w87

e Tubes PVC Pressions (6-10 et 16 bars) pour I'aduction d'eau potable :

Ces tubes PVC sont congus pour la conduite de liquide sous pression et notamment a
'adduction de I'eau potable. Mos canalisations certifiées ACS (Attestation de conformité
sanitaire) sont fabriquées selon la norme MM IS0 1452-2 et sont disponibles en deux
types d'emboitement (a coller et & joint).

"hrtche fur commande, nouds consultar en cas de besaln



Diamétre extérleur (mm) R

PM10 PHIE
40 1.9 ' 3.0
50 2.4 I 37
63 30 I 47
75 36 I 5.6
90 43 ' 67
1o 4.2 ' 6.6
125 48 | 7.4
140 ' 5.4 | 83
160 6.2 9.5
200 7.7 n.9
225 8.6 ' 13.4
250 9.6 ' 14.8
315 12,1 18.7

e Tubes PVC pour I'assainissement :

Cette gamme de tubes est destinée particuli@rement pour les systémes de canalisations
en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans
pression (réseaux gravitaires), identifiée grace a la couleur orange RAL 8023 qui est
recommandée par la norme MM EM 1401-1.

SN2 SN4 SNB
Diamétre extérleur Classe de Classe de Classe de

nominal DN Rigldité CR2 Rilgidité CR4 Rigidité CRE
[ Ay

SDR 51 SDR 41 SDR 34
110 . 3.2 3.2
125 - 3.2 3.7
160 3.2 4.0 4,7
200 3.9 4,9 2.9
250 49 6,2 73
315 6.2 7.7 92 _

@ Tubes PVC pour forage :

Les tubes PVC destinés au forage deau sont dotés de fentes transversales servant de
crépines gui permettent une meilleure alimentation du forage au niveau des horizons
aquiféres, et sont disponibles dans deux types d'emboiterment (& joint et a coller).

Epalsseur (mm)
Dlamétre extérleur (mm) o Bis
125 I 31 48
140 | 35 5.4
160 | 4.0 6.2
200 | 49 7.7
225 | 5.5 8.6
250 i 6.2 9.6
315 | 7.3 12.1




Tuyaux PEBD
* Tuyaux en Polyéthyléne basse densité PEBD a usage agricole :

L es tuyaux PEBD sont destinés principalement au transport d'eau dans les installations
des systémes de la micro-irrigation et d'arrosage. Les tuyaux PEBED PN4 sont extrudés
conformément & la norme MNF US1-432 et NM EM 12201-2.

Epalsseur {mm )
Dlamétre extérleur {mm)

PN4
6 | 1.0 a
B 1.0
16 _ 12
20 | 1.4
25 1.5

Les tuyaux PEBD PMNE & PMN10 sont eégalement conformes a la norme NF US1-432 et NM
EMN 12207-2.

Epalsseur {(mm})
Dlamétre extérieur (mm) PNE PN1O
16 1.2 27
20 ' 1.4 3.4
25 15 4.2
32 1.9 5.4
40 ' 24 67
50 3.0 | 83
63 ' 38 | 10.5
75 ' 45 | 125
90 ' n.4 | 15.0




H Tuyaux PEHD

Le tuyau en Polyathyléne a haute densité PEBO est une conduite qui assure le transport
de liguide sous pression pour tout type dinstallation, domestique, industrielle ou agricole.
Sa fabrnication se fait conformément a la norme NM EN 12201-2 & NF 54-063. Il dispose
d'un repérage spéacifique grace a ses bandes bleues.

Diamaétre extérleur e L
i) PN6  PNIO  PNI6
20 | 20 | 30 | 30
25 |20 | 30 | 30
32 | 20 | 30 | 36
40 | 20 | 30 | as
50 | 24 | 37 | 56
63 | 30 | a7 | =
75 [ 36 | 56 | 84
90 [ 43 | 86 | 101
110 [ 53 | &1 | 123
125 6.0 92 | 140

Le tuyau PE10C est une conduite en matériaux alimentaires qui, par ses qualités, assure
I'acheminement de I'eau potable pour tout type dinstallation sous pression, fabriqué
conformément & la norme NM EN 12201-2.

Dlamétre extérieur Epalsseur (mm)

(mm) PMNE PN10 PN16 PN20* PN25*
20 - - 2,0 2,3 3,0
25 i _ E | 23 _ 3.0 3.5
32 3,0 3.6 4.4
40 3,7 _ 45 5,5
S50 46 5.6 6,9
63 5.8 _ T 8.6
75 5,8 8,4 10,3
90 82 10,1 12,3
10 10,0 12,3 15,1
125 n4 14,0 171

"Artich fur commande, nous consulbar en cas de besoin



Controle Qualiteé

ADEAUPLAST a mis en place une véritable politigue de qualité qui est au cosur de sa
réussite, et s'est dotée d'un laboratoire eéguipé de matériel de derniére génération lui
permettant d'effectuer de maniére réguliére des contrales de gualité de chaque lot de
tubes en amont et en aval conformément aux normes en vigueur.

Les essais effectués permettant de mesurer avec précision, les parameétres nécessaires
afin de certifier nos produits conformes selon les standards requis pour pouvoir livrer a
notre clientéle des articles de qualite.

Tous ces efforts ont été récompensés par 'obtention de certifications nationales et
internationales et confirment ainsi 'engagement en continu de la sociata.
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Siege social et usine : Agence Marrakech : Agence Agadir :

Em 4.5, Route de Bouznika, 117, Almassar, guartier industrlel Bloc 2, 114, route de Taroudani,
Oubed Othman - Skhirak - Maroc Sidi Ghamem - Marrakech Azrou, Alt Melloul - Agadir
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